
เก็บปลายเทปพันเกลียว
ใหเรียบรอย ไมใหไหลไปติด
     ชุดเฟองจักรตัวมาตร

ติดมาตรใหถูกทิศทาง
  ดูลูกศรที่ขางลำตัว

การติดต้ังรวมกับทอ PVC
ตองรอน้ำยาเช่ือมทอแหงสนิท
จึงคอยเช่ือมเขากับมาตรวัดน้ำ

ติดต้ังมาตรใหขนานกับพ้ืน
หนาปทมต้ังข้ึน (มาตร RPM

ติดตั้งไดทั้งแนวตั้ง แนวนอน)

เทคนิคและวิธีการติดต้ังมาตรวัดน้ำ การซอมบำรุง / รักษามาตรวัดน้ำ

3-6 ม.

    ควรติดตั้ง เช็ควาลว 
   หลังทางน้ำเขามิเตอร

ติดต้ังใหหางจากปมน้ำ
  เพื่อลดแรงกระแทก

กอนถอดมาตรวัดน้ำ ใหปดวาลวทุกตัว
และซอมบำรุงดังนี้
ถอดมาตรวัดน้ำออกจากบริเวณที่ติดตั้ง

ขอควรระวัง : ควรทำความสะอาดเสนทอกอนติดตั้งมาตรวัดน้ำ
                  ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำตองระวังไมใหตะกั่วหลุดหรือขาด

ตรวจตัวกรองที่ขาขางซายของมาตรวัดน้ำทำความ
สะอาดเศษขยะที่อุดตัน
ปลอยน้ำใหไหลผานชุดเฟองจักร / หองลูกสูบ เพื่อ
ทำความสะอาด
ใชลมเปาทางน้ำไหลเขาตามทิศทางลูกศร เพ่ือตรวจ
สอบมาตรวาเดินหรือไม โดยสังเกตุการหมุนของ
ดาวสี่แฉกบนหนาปทม
หากตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1-3 แลวพบวามาตร
เดินผิดปกติ หรือมาตรไมเดิน ใหสงคืนยังรานคา
หรือตัวแทนจำหนาย
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x0.001

ใชลมเปาทางน้ำไหล 
เขาตามทิศทางลูกศรเพื่อ
ตรวจสอบมาตรวาเดิน
หรือไม โดยสังเกตุการหมุน
ของดาวสี่แฉกบนหนาปทม

9/23 หมู 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร : 02-129-5499
แฟกซ : 02-129-5498 
เว็บไซต : www.ataco.co.th

ปลอยน้ำไหลผาน
ชุดเฟองจักร / หองลูกสูบ

เพื่อทำความสะอาด

ตรวจตัวกรองที่ขาขางซาย
ของมาตรวัดน้ำ ทำความ

สะอาดเศษขยะอุดตัน

หมายเหตุ : 
               

มาตรวัดน้ำใชงานไดไมเกินแรงดันที่ระบุบนหนาปทมมาตร
มาตรวัดน้ำจะมีขามาตร 1 คู และประเก็นยาง 2 เสน เพื่อใช
ประกอบขามาตรทั้ง 2 ดาน
ยกเวน มาตรวัดน้ำ RPM จะมีขามาตร 1 คู และยางประเก็น 
1 เสน เพื่อใชประกอบขามาตรดานทางน้ำไหลเขา
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบความเสียหายของมาตร ท่ีเกิดจากการ
ติดตั้งหรือการใชงานผิดวิธี
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