
เก็บปลายเทปพันเกลียว
ใหเรียบรอย ไมใหไหลไปติด
     ชุดเฟองจักรตัวมาตร

ติดมาตรใหถูกทิศทาง
  ดูลูกศรที่ขางลำตัว

การติดต้ังรวมกับทอ PVC
ตองรอน้ำยาเช่ือมทอแหงสนิท
จึงคอยเช่ือมเขากับมาตรวัดน้ำ

ติดต้ังมาตรใหขนานกับพ้ืน
หนาปทมต้ังข้ึน (มาตร RPM

ติดตั้งไดทั้งแนวตั้ง แนวนอน)

เทคนิคและวิธีการติดต้ังมาตรวัดน้ำ การซอมบำรุง / รักษามาตรวัดน้ำ

3-6 ม.

    ควรติดตั้ง เช็ควาลว 
   หลังทางน้ำเขามิเตอร

ติดต้ังใหหางจากปมน้ำ
  เพื่อลดแรงกระแทก

กอนถอดมาตรวัดน้ำ ใหปดวาลวทุกตัว
และซอมบำรุงดังนี้
ถอดมาตรวัดน้ำออกจากบริเวณที่ติดตั้ง

ขอควรระวัง : ควรทำความสะอาดเสนทอกอนติดตั้งมาตรวัดน้ำ
                  ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำตองระวังไมใหตะกั่วหลุดหรือขาด

ตรวจตัวกรองที่ขาขางซายของมาตรวัดน้ำทำความ
สะอาดเศษขยะที่อุดตัน
ปลอยน้ำใหไหลผานชุดเฟองจักร / หองลูกสูบ เพื่อ
ทำความสะอาด
ใชลมเปาทางน้ำไหลเขาตามทิศทางลูกศร เพ่ือตรวจ
สอบมาตรวาเดินหรือไม โดยสังเกตุการหมุนของ
ดาวสี่แฉกบนหนาปทม
หากตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1-3 แลวพบวามาตร
เดินผิดปกติ หรือมาตรไมเดิน ใหสงคืนยังรานคา
หรือตัวแทนจำหนาย
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x0.001

ใชลมเปาทางน้ำไหล 
เขาตามทิศทางลูกศรเพื่อ
ตรวจสอบมาตรวาเดิน
หรือไม โดยสังเกตุการหมุน
ของดาวสี่แฉกบนหนาปทม

9/23 หมู 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร : 02-129-5499
แฟกซ : 02-129-5498 
เว็บไซต : www.ataco.co.th

ปลอยน้ำไหลผาน
ชุดเฟองจักร / หองลูกสูบ

เพื่อทำความสะอาด

ตรวจตัวกรองที่ขาขางซาย
ของมาตรวัดน้ำ ทำความ

สะอาดเศษขยะอุดตัน

หมายเหตุ : 
               

มาตรวัดน้ำใชงานไดไมเกินแรงดันที่ระบุบนหนาปทมมาตร
มาตรวัดน้ำจะมีขามาตร 1 คู และประเก็นยาง 2 เสน เพื่อใช
ประกอบขามาตรทั้ง 2 ดาน
ยกเวน มาตรวัดน้ำ RPM จะมีขามาตร 1 คู และยางประเก็น 
1 เสน เพื่อใชประกอบขามาตรดานทางน้ำไหลเขา
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบความเสียหายของมาตร ท่ีเกิดจากการ
ติดตั้งหรือการใชงานผิดวิธี
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